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JWF1000（羽根径105ｃｍ,単相100V)
商品HPはこちら

　     風量2段階切替スイッチ
 　　風量は弱・強の2段階切替可
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m
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電源コード:3.2m

　上下角度調節±25度・サーマルプロテクター（復帰式加熱保護装置）
　内蔵の為、モーターや過負荷や異常電流から保護。
・キャスター付で移動が簡単。

JWF600（羽根径60ｃｍ,単相100V)

720mm
280mm

電源コード:3.2m

・保管スペースにお悩みの方へおすすめ
・上下角度調整±90度可能
・風量3段階切替スイッチ

上向き 下向き

　上下角度調整±90度

型式 JWF1000

電源 単相100V

周波数 50/60Hz

消費電力 弱620/744,強750/900W

風量 弱410/420,強540/648㎥/min

重量 49kg

型式 JWF600

電源 単相100V

周波数 50/60Hz

消費電力 弱156/190,中172/210,強215/260W

風量 弱175/214,中220/270,強250/302㎥/min

重量 18.3kg

商品HPはこちら
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おすすめ商品おすすめ商品（ワイドファン） J&S original
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単相100V最大級の大風量。
ハネ径105cmで送風・換気・風の循環に最適。

風量と移動性を兼ねそろえた万能型。
マルチに使用できるスタンダートタイプ。


